
 

 

Serie grande elettro-pneumatica. Questa
macchina flessibile, semplice da utilizzare,
può essere fornita con sistema di
inchiostrazione tradizionale, avanti e
indietro, sia con sistema trasversale da noi
brevettato, per la stampa di immagini
particolarmente lunghe.
La TG 150 è estremamente versatile;
possono essere utilizzati cliche' di varie
misure sino a una max. lunghezza di 850
mm. e calamai ermetici da diam. 90,135,
160 o 180 mm.
La TG 150 puo' essere fornita con una forza
tampone di 5500,3600 o 1800 N
a scelta.
Questa macchina può essere inserita in
qualsiasi linea automatica o utilizzata
da operatore con carico e scarico manuali.

 

CARATTERISTICHE

- Cambio colore e cliché in pochi secondi
- Costruzione robusta e verniciature a polvere resistenti ai solventi
- Macchina elettro-pneumatica, comandi estremamente semplici da usare
- Cliché spinato senza necessità di registro
- Calamaio ermetico brevettato con anello di raclatura in ceramica a due labbri, con vita lavorativa doppia
- Dispositivo costruito nella macchine per variare l'interasse tra gli ink-cups (solo nella versione tradizionale)
- Può stampare su qualsiasi livello (anche sotto il livello del cliché).
- La macchina può facilmente riprendere il lavoro anche dopo lunghi periodi di inattività.

DATI TECNICI
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- Produzione oraria (regolabile): circa 800-900 p/h corse a secco.
- La macchina può essere fornita con piano di 250x650 o 250x850 mm.
- Cliché: in 5 dimensioni variabili (definite dall'utilizzatore) in acciaio sottile o fotopolimero fino a un max. di 250x850 mm.
Le altre misure che possono essere utilizzate sono: 250x395, 250x450, 250x585, 250x750 mm.
- Area di stampa: dipende dal diametro e dal numero di calamai utilizzati.
- Porta-tampone: fissato magneticamente alla slitta, consente rapida messa a punto senza l'utilizzo di attrezzi.
- Cicli di lavoro: in singolo, in continuo, passo a passo o comandata da una linea esterna, rimescolamento inchiostro.
- Forza tampone: può essere regolata dall'operatore costantemente, durante i cicli di lavoro.
- Corsa tampone: 200 mm.
- In/Out: con sensi di fine ciclo e presenza pezzo già costruiti nella macchina.
- Alimentazione: aria compressa 6 BAR
- Alimentazione elettrica: 240 V. - 50 Hz.
- Mensola porta pezzi: regolazioni fini sugli assi x,y,z ed r.
- Dimensioni: 1000x1700x1900 mm.
- Optional: dispositivo automatico di pulizia dei tamponi tramite nastro adesivo.
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